
Einzelkopf-Gehrungssäge für Aluminium / PVC Emmegi 
Automatica S 650 hidráulica

Allgemeinedaten:

Typ: Einzelkopf-Gehrungssäge
Hersteller: Emmegi
Model: Automática S 650
Herstellungsjahr: 2006

Bilder:

Bedingungen:

Die Splitter hydraulischen Modell AUTO -S dient nur dazu, zu 90 Aluminium-Profilen geschnitten. Es ist 
mit Schraubenzuführung ausgestattet. Die Positioniergenauigkeit beträgt + - 0,10 mm .

 

Die Maschine wird hauptsächlich von einer Arbeitsebene , die im Rahmen des mit dem Motor und der 
Zylindergruppe voraus Blech gebildet Kopf fixiert zusammengesetzt ist.

 

Alle beweglichen Teile sind auf Siegellagern montiert, um ENREN Verunreinigungen zu verhindern. 
Ein Pneumatikzylinder mit hydraulischer Bremse fördert die hjoja nur , wenn der Motor angesteuert ( 
Betriebsbedingungen : Drehblatt, gesperrt geschlossenen Schutzbacken) . Avanve Geschwindigkeit 
kann durch einen Öldurchflussreglervariiert werden.

 

Die Maschine ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Deshalb, wenn elektrischer Strom Mangel , 
Luft-oder , wenn die Türen der vorderen Schutzvorrichtungen oder die Haustür geöffnet , das Gerät in 
einen Ausnahmezustand und zurück in die Startposition der Arbeit mit gesperrt Kiefer, die das Stück zu 
halten. Um das Stück zu entsperren, sollte den Wahlkieferöffnungzu fahren.
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Abkühlen der Folie , die nur während des Schneidvorgangs durch ein Schmiersystem auftritt.

 

Jahr: 2006

 

Durchmesser Hartmetall sah 650 mm

 

Messerwellendurchmesser: 32 mm

 

Motorleistung des Sägeblattes : 5,5 KW

 

Motorumdrehungen Sägeblatt : 1445 rpm

 

Installierte Leistung: 7,3 KW

 

Sägeblattvorschubgeschwindigkeit: 0-60 mm / s

 

Schnittgeschwindigkeit: 76 m / s

 

Arbeitsdruck: 8.6 Bar

 

Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 Bar: 44-65 Nl

 

Karriere hoch Einzug: 800 mm

 

Feeder Klemm maximale Öffnung : 410 mm
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Rückstands bar : 150 mm

 

Maße: 3040x1430x1630H
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