
Doppelkopf-Schneidemaschine für Aluminium Emmegi START 
LUNA 450 TU/5

Allgemeinedaten:

Typ: Doppelkopf-Schneidemaschine
Hersteller: Emmegi
Model: START LUNA 450 TU/5
Herstellungsjahr: 2005

Bilder:

Bedingungen:

Die Emmegi START YOUR LUNA 450/5 Maschine ist ein Doppelkopf- Trennmaschine mit 
automatischer Bewegung des Reitstocks .

 

Wird verwendet, um Aluminium-Profilen geschnitten.

 

Die Maschine besteht aus einem Basisstahlblech, in dem zwei Stangen aus hochfestem Stahl Führen 
der beweglichen Schneideinheitwährend der Fahrt festgelegt sind .

 

Die beiden Schneideinheiten auf Schlitten corresondientes aus einem Klingenhaltergruppebestehen , 
um die horizontale Achse zu drehen , nach außen befestigt.
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Sie können die folgenden Winkel zu erhalten:

 

90 ° Innen bis 22 ° 30 ' außen.

 

Die Zwischenwinkel werden durch eine geeignete manuell verstellbaren Anschlag erreicht.

 

Ein Hydraulikzylinder zieht ein Blatt . Dies lässt nur die vertikale Ebene ist, wenn der Motor läuft ( 
Schaufelrotation ) und den Klemmbacken verriegelt werden .

 

Die Profile sind mit Hartmetall- Messer schneiden .

 

Ein Kühlsystem mit einstellbarem Durchfluss Bogen beim Schneiden.

 

Die Maschine kann nur über die Bedienkonsole und Kontrollpositionen Vorschauen betrieben werden.

 

Mindestschnittlänge: 310 mm

 

Maximale Schnittlänge : 5000 mm

 

Sägeblattdurchmesser : 450 mm

 

Messerwellendurchmesser: 32 mm

 

Motorleistung des Sägeblattes : 2,2 KW

 

Motorumdrehungen Sägeblatt : 2800 rpm
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Installierte Leistung: 5,6 KW

 

Sägeblattvorschubgeschwindigkeit: 0-60 mm / s

 

Schnittgeschwindigkeit: 66 mm / s

 

Laufgeschwindigkeit der Laufkatze : 20 m / min

 

Arbeitsdruck: 8.6 Bar

 

Luftverbrauch pro Zyklus bei 6 Bar: 15 Nl

 

Gewicht: 1400 kg

 

Abmessungen: 9400x1400x1838H
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