
Línea de conservas en lata para aceituna rellena

Especificaciones Generales:

Tipo: Línea de conservas en lata para aceituna rellena
Fabricante: SEMAQ
Modelo: MDRA-2001
: 2001

:

Especificaciones:

Línea compacta para el deshuesado, rellenado y enlatado de aceitunas.
Capacidad de producción:Trabajaba haciendo una producción de 200 kg a la hora en formatos de 
latas de 120 gr.
La línea se compone de :
1 Tolva de inoxidable para recepción de aceituna con hueso.
1 Cinta transportadora elevadora de 2,3 m. en inoxidable. Con motor eléctrico y
fotocélulas para puesta en marcha y parada automáticas.
1 Deshuesadora-rellenadora en inoxidable marca CLESER, con cuadro eléctrico. Distribuido por 
SERMAQ Nºserie : 00110; Modelo : MDRA-2001; Año de fabricación: 2.002.
1 Depósito en inoxidable para pasta.
1 Cinta transportadora en inoxidable de 8 m. con banda NV-19 CK azul, con motor eléctrico.
1 Depósito inoxidable rectangular 1,24 x 53 x 53.
1 Cinta elevadora de 2,2 m. para alimentación de aceituna rellena a contadora llenadora en inoxidable, 
con banda PVC azul ZK, con motor y sensores eléctricos para puesta en marcha y parada 
automáticas.
1 Caracol en inoxidable con motor eléctrico, para abastecimiento latas vacías.
1 Contadora-llenadora marca CLESER, en inoxidable con 2 motores eléctricos.
1 Dosificadora en inoxidable y arrastre de 5,20 m. Con cadena charnela inoxidable, motor eléctrico y 
depósito inoxidable 1,44 x 49 x 43.
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1 Mesa inoxidable de 1,22 x 94.
1 Depósito inoxidable redondo 1 x 0,90 para líquido gobierno.
1 Cerradora latas automática marca BAILACH, de 6 pistones, con motor eléctrico y seguridades.
1 Cerradora latas semiautomática marca SUDRI, con motor eléctrico.
1 Arrastrador inoxidable de 2,80 m. con cadena charnela y motor eléctrico.
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