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Prensa de cabecera: Fagor 

Modelo DLE2+4-600+400-2550-1225 

Año de construcción 2000 
 Carro embutidor Carro pisador 
Nº Bielas 2 4 
Fuerza nominal 600TM 400TM 
Punto de aplicación antes del pmi 12,7mm 6,35mm 
Carrera’ 700mm 500mm 
Regulación del carro 400mm 400mm 
Dimensiones del carro 1800x1225 2550x1225 
Dimensiones de mesa 2550x1225mm 
Altura de la mesa 550mm 
Altura cerrada entre mesa y carro, regulación 
arriba 

1090mm 960mm 

Nº golpes 10-25 g/min 
Potencia motor principal  150KW 
 

Prensa 2: Fagor 

Modelo EM2-400-2150-1060 

Año de construcción 2001 

Fuerza nominal a 12,7mm antes del PMI 400ton 

Carrera fija 600mm 

Dimensiones de la mesa 2200x1100mm 

Dimensiones del carro 2700x1100mm 

Distancia entre mesa y carro curso en bajo y 
regulación en alto 

870mm 

Nº de golpes por minutos 10+25 

Regulación del carro 400mm 

Nº de bielas 2 

Altura de la mesa móvil al suelo 600mm 

Abertura entre recogedores  2540mm 

Alimentación eléctrica 380v/50Hz 
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Potencia del motor principal a 2017 RPM 50Kw 

Potencia del motor de regulación a 1500RPM 5,5 Kw 

Presión neumática de alimentación 5,5 + 6,5 kg/cm2 

Nº de revoluciones del volante 154 a 385 RPM 

Tiempo de parada Distancia de seguridad mínima 

Peso de la prensa 70000 kG 

Posición normal de parada del cigüeñal PMS 

 

Prensa 3: Fagor 

Modelo EM2-400-2150-1060 

Año de construcción 2001 

Fuerza nominal a 12,7mm antes del PMI 400ton 

Carrera fija 600mm 

Dimensiones de la mesa 2200x1100mm 

Dimensiones del carro 2700x1100mm 

Distancia entre mesa y carro curso en bajo y 
regulación en alto 

870mm 

Nº de golpes por minutos 10+25 

Regulación del carro 400mm 

Nº de bielas 2 

Altura de la mesa móvil al suelo 600mm 

Abertura entre recogedores  2540mm 

Alimentación eléctrica 380v/50Hz 

Potencia del motor principal a 2017 RPM 50Kw 

Potencia del motor de regulación a 1500RPM 5,5 Kw 

Presión neumática de alimentación 5,5 + 6,5 kg/cm2 

Nº de revoluciones del volante 154 a 385 RPM 
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Tiempo de parada Distancia de seguridad mínima 

Peso de la prensa 70000 kG 

Posición normal de parada del cigüeñal PMS 

 

Prensa 4: Fagor 

Modelo EM2-400-2150-1060 

Año de construcción 2001 

Fuerza nominal a 12,7mm antes del PMI 400ton 

Carrera fija 600mm 

Dimensiones de la mesa 2200x1100mm 

Dimensiones del carro 2700x1100mm 

Distancia entre mesa y carro curso en bajo y 
regulación en alto 

870mm 

Nº de golpes por minutos 10+25 

Regulación del carro 400mm 

Nº de bielas 2 

Altura de la mesa móvil al suelo 600mm 

Abertura entre recogedores  2540mm 

Alimentación eléctrica 380v/50Hz 

Potencia del motor principal a 2017 RPM 50Kw 

Potencia del motor de regulación a 1500RPM 5,5 Kw 

Presión neumática de alimentación 5,5 + 6,5 kg/cm2 

Nº de revoluciones del volante 154 a 385 RPM 

Tiempo de parada Distancia de seguridad mínima 

Peso de la prensa 70000 kG 

Posición normal de parada del cigüeñal PMS 
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Prensa 5: Fagor 

Modelo EM2-400-2150-1060 

Año de construcción 2001 

Fuerza nominal a 12,7mm antes del PMI 400ton 

Carrera fija 600mm 

Dimensiones de la mesa 2200x1100mm 

Dimensiones del carro 2700x1100mm 

Distancia entre mesa y carro curso en bajo y 
regulación en alto 

870mm 

Nº de golpes por minutos 10+25 

Regulación del carro 400mm 

Nº de bielas 2 

Altura de la mesa móvil al suelo 600mm 

Abertura entre recogedores  2540mm 

Alimentación eléctrica 380v/50Hz 

Potencia del motor principal a 2017 RPM 50Kw 

Potencia del motor de regulación a 1500RPM 5,5 Kw 

Presión neumática de alimentación 5,5 + 6,5 kg/cm2 

Nº de revoluciones del volante 154 a 385 RPM 

Tiempo de parada Distancia de seguridad mínima 

Peso de la prensa 70000 kG 

Posición normal de parada del cigüeñal PMS 
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