
Double tête machine de découpe pour l'aluminium Emmegi 
START LUNA 450 TU/5

Type: Double tête machine de découpe
Fabricant: Emmegi
: START LUNA 450 TU/5
: 2005
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Le Emmegi COMMENCEZ VOTRE LUNA 450/5 est une machine de découpe double tête avec un 
mouvement automatique de la poupée mobile .

 

Utilisé pour couper des profilés en aluminium .

 

La machine se compose d'une tôle d' acier de base , dans lequel deux barres d' acier à haute 
résistance de guidage de l'unité de coupe mobile au cours de Voyage sont fixes.

 

Les deux unités de coupe sont montés sur des chariots corresondientes sont composées d'un groupe 
de porte- lame pour faire pivoter l' axe horizontal , vers l'extérieur.

 

Vous pouvez obtenir les angles suivants :
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90 ° interne à 22 ° 30 ' à l'extérieur .

 

Les angles intermédiaires sont obtenues par une butée réglable manuellement approprié.

 

Un vérin hydraulique alimente une feuille . Ceci ne laisse que le plan vertical lorsque le moteur est en 
marche ( rotation de la lame ) et les mâchoires sont verrouillées.

 

Les profils sont découpées avec des lames en carbure.

 

Un système de refroidissement avec une feuille de débit réglable seulement pendant la coupe.

 

La machine ne peut être utilisé par la console et de contrôle opérationnel positions extraits.

 

Longueur minimale de coupe: 310 mm

 

Longueur de coupe maximale: 5000 mm

 

Saw diamètre lame : 450 mm

 

Diamètre de l'arbre de la lame : 32 mm

 

La puissance du moteur de la lame de scie : 2,2 KW

 

2800 rpm: tours moteur lame de scie

 

Puissance installée : 5,6 KW
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Lame de scie vitesse de l'avance : 0-60 mm / s

 

Vitesse de coupe: 66 mm / s

 

La vitesse de course de chariot : 20 m / min

 

Pression de service: 6-8 bar

 

Consommation d'air par cycle à 6 bar : 15 Nl

 

Poids: 1400 kg

 

Dimensions : 9400x1400x1838H
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